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BE 150kVA (120KW, 217A)
naftovy elektricky generator

PRIME 150 kVA / 120 KW

STBY 165 kVA / 132 KW

Max. 217 A

Frekvence 50 Hz

Volt. 400V / 230V
Vykon PRIME

Parametr PRIME vyjadfuje hodnotu maximalniho zatiZeni pro kontinualni chodu zafizeni. Limit provoznich hodin neni v
tomto rezimu omezen a stroj umozriuje 10% nardst vykonu po dobu 1h v pribéhu 6h napajeni.

Vykon STAN-BY
Parametr STBY oznacuje maximalni vykon agregatu pro ob&asné vyuziti. Maximalni provozni zatizeni je 500h za rok pfi
provozu max. 300h kontinualné.

Motor VOLVO / PERKINS

Model motoru TAD731GE

Alternator MECC ALTE

Model alternatoru ECP 34 - 2L/4 H
Spotreba 33,81

Otacky 1500 min-1

Kontrolni panel (A) 250A

Objem nadrze 3001

Délka (L) 3225 mm -

Sitka (W) 1135 mm

Vyska (H) 1652 mm

Vaha 2138 kg

Zakladni vykon - PRIME 133 KW Spotieba pri 100% 33,81
Zalozni vykon - STBY 148 KW Spotieba pfi 75% 25,51
Pocet valcu 6 Spotieba pfi 50% 17,6 |
Nasavani prepliované Spotieba pfi 25% 10,2 1
Max. teplota vyfuku 540 °C Ovladani napéti 12V
Spotreba paliva 215 g/kWh

Objem oleje 201 Zasuvky: 230V, 32A
Objem chladici kapaliny 20,4 | 63A, 125A
Trida G2

Max. odpor ve vyfuku 5 kPa Jiné pripojeni: oka

* Obrazky maji informativni charakter. Vzhled agregatu a jeho vykony se mohou lisit.
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